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Область применения:
Для монтажа готовых кожухов жалюзи в 
производстве окон из дерева, алюминия или ПХВ.

Техническое исполнение, стандарт:
• Рабочая высота: 1020 - 1200 мм
• Рабочая длина: 2600 мм
• Рабочая ширина: 600 - 1900 мм, с двигателем
• Нижняя часть стола: 1200 мм
• Высота рольганга над полом: 305 мм
• Ширина рольганга: 300 мм
• Пневматический механизм наклона с 3

цилиндрами, регулируемыми с помощью ручного
клапана 5/3 дюйма с автоматической

установкой нейтрального положения

Монтажный наклонный стол
 45.15 

для монтажа жалюзи

• Рабочая поверхность с направляющими планками
• Уровень для различных размеров кожухов

регулируется от 50 до 200 мм, с непрерывной
приемкой кожухов

Дополнительные опции:
• Паз для выступающего отлива
• Ножной клапан с установкой нейтрального

положения
• Откидной опорный рольганг, пневматический
• Рабочая поверхность, плавно настраиваемая с

помощью маховика и цифрового индикатора или
измерительной ленты

• Вид отгрузки: в собранном виде
• Вес: 340 кг

Монтажный наклонный стол  45.15V003

Монтажный наклонный стол с плавным регулированием высоты рабочей поверхности  45.15V004


